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1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Rollomeister-Kundin,
Sehr geehrter Rollomeister-Kunde,

wir bedanken uns herzlichst daflir, dass Sie sich flr ein Qualitatsprodukt aus unserem Hause entschieden

haben und wiinschen lhnen viel Freude damit.

Damit die Montage Ihres Wunschproduktes genauso reibungslos vonstatten geht wie die Bestellung, finden
Sie auf den nachsten Seiten einfache und leicht verstandliche Schritt-flr-Schritt-Erklarungen zu jeder
einzelnen Montagesituation. Wir erklaren Ihnen wie sie bequem und ganz ohne Hilfe eines Fachmanns ihr

Produkt ausmessen, montieren und reinigen konnen.

Sie werden sehen, wie einfach es ist!
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2. Montageanleitung

Anbringen der Glasfolie

Schritt 1

Beflillen Sie eine Sprihflasche mit Wasser und ein
paar Tropfen eines handelsblichen Spiilmittels.
Nach Einspriihen der Glasflache mit dieser
Seifenlauge, muss diese mit einem Glasschaber

J| grundlich gereinigt und mit Hilfe eines
Fensterabziehers abgezogen werden.

Schritt 2

Schneiden Sie die Folie mit einem Cuttermesser 2-
3cm groler zu als die zu beklebende Flache.

Schritt 3

Losen Sie die Schutzfolie von der Klebeseite ab
(z.B. mit zwei Tesafilmstreifen)
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Schritt 4

Befeuchten Sie die Klebeseite mit der Seifenlauge.

Schritt 5

Legen Sie nun die Folie mit der Klebeseite auf die
Glasflache.

Schritt 6

Fur leichteres Arbeiten besprihen Sie die Folie
auch zusatzlich von vorne mit der Seifenlauge.
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Schritt 7

Streichen Sie dann mit Hilfe des Fensterabziehers
von der Mitte aus die Seifenlauge seitlich heraus.

Schritt 8

Schneiden Sie die Uberschissigen Rander der
Folie ab. Es sollten 2mm Abstand zwischen Folie
und Glasdichtung entstehen.

Streichen Sie nun ein letztes Mal die Folie glatt.

3. Pflegeanleitung

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss das Aufbringen der Glasfolie mit groRter Sorgfalt
vorgenommen werden.

Falls nach dem Auftragen einige kleine Unebenheiten auftreten, verschwinden diese nach ca. 4 bis 6
Wochen von selbst.

Die Folie wahrend der ersten 4 bis 6 Wochen nicht reinigen.
Die Folie kann dann nach ca. 4 bis 6 Wochen mit handelstblichen Reinigungsmitteln gesaubert werden. Es
durfen keine Scheuermittel oder Reiniger auf Alkoholbasis verwendet werden.
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